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Plataforma logistica na Azambuja, Portugal: solucdes de reforco de solos e de fundacoes

INTRODUCAO

v" Dois armazéns de logistica, com drea méaxima de implantacdo de
aproximadamente 50.434m?.
v" Estrutura composta por pilares e vigas em betio armado pré

fabricado e estrutura metalica.

“* Solucoes adotadas:
o FundagOes indiretas dos pilares da estrutura com recurso a
estacas pré-fabricadas em betdo armado;
o Pavimentos interiores fundados numa laje de fundacdo em betao

armado com fibras, sobre plataforma de transferéncia de carga.
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Plataforma logistica na Azambuja, Portugal: solu¢des de reforco de solos e de fundacoes

CONDICIONAMENTOS

v" Condicionamentos de natureza geoldgico-geotécnicos
o A superficie, depdsitos aluvionares (a) e de aterro (At);
o Substrato Miocénico a profundidades varidveis entre 2 a
I0m para o armazém 1, enquanto no Armazém 2 a

profundidades variaveis entre 10 a 20m.

v" Condicionamentos de prazo de execugéo

o Necessidade de colocar em exploracdo, com a maior

celeridade possivel.
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Plataforma logistica na Azambuja, Portugal: solu¢des de reforco de solos e de fundacoes

SOLUCAO DESENVOLVIDA PARA MELHORAMENTO DE SOLOS

v" Colunas de brita compactadas dispostas numa malha
quadrada de 2,8x2,8m2 e 3,1x3,1m2 em toda a area de fundagao

do pavimento interior;

v" Vantagens do método:
o Bom comportamento na distribuicdo e acomodacdo das
tensoes sob a plataforma de transferéncia de carga;
o Controlo dos assentamentos diferenciais;

o Desempenho: 200 a 260 ml/dia por equipa e turno.
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Plataforma logistica na Azambuja, Portugal: solu¢des de reforco de solos e de fundacoes

SOLUCAO DE FUNDACOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

v" Estacas encabegadas por macigos de 1, 2, 3 e 4 estacas ligadas entre si por

vigas de fundacao.

v" Caracteristicas das estacas:
o Estacas pré-fabricadas com betao C50/60;
o Armadas com 4(316mm e cintagem com J8mm com afastamento
maximo de 11cm e 9,8cm;
o Secgodes 235x235 e 270x270mm;

o Valores maximos das cargas axiais em servi¢o, a rondar os 850kN e

1120kN.
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Plataforma logistica na Azambuja, Portugal: solucdes de reforco de solos e de fundacoes

CONTROLO DE QUALIDADE E DE EXECUCAO
DAS COLUNAS DE AGREGADOS COMPACTOS

v" Ensaios de carga estatica vertical:

o Total de 30 ensaios;

o Carga méixima até 150% da carga em servico.
v" Ensaios de carga de longa duracio:

o Duragao de 3 meses;

o Carga maxima at€ 200% da carga em servigco
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Plataforma logistica na Azambuja, Portugal: solucdes de reforco de solos e de fundacoes

CONTROLO DE QUALIDADE E DE EXECUCAO
DAS COLUNAS DE AGREGADOS COMPACTOS

18 33F 143.00 393.74
48G 157.00 431.49

60F 78.00 215.64

11W 145.00 399.38

1c 21P 201.00 552.18
335 92.00 254.28

48U 82.00 226.49

13B 78.00 215.75

28 201 113.00 310.27
28L 95.00 262.58

37G 96.00 263.90

10-Q 90.00 247.60

10 11-D 110.00 302.42
19-K 85.00 233.05

19-S 104.00 284.92

11-J 87.00 238.76

1F 16-F 82.00 225.63
17-1 112.00 309.35

20-C" 123.00 338.36

7-M 82.00 224.42

2 17-0 149.00 410.34
41-R 150.00 413.59

58-U 121.00 331.66

37-F 115.00 317.56

20 50-F 78.00 213.33
54-Q 79.00 216.87

R22 89.00 244.48

W39 203.00 559.56

2¢ 046 79.00 217.54
M61 83.00 228.97

T23 197.00 542.87

F34 87.00 240.41

2A S53 185.00 509.18
B67 90.00 247.52

114.74 315.81

76.00 250.00
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Asiento (mm)
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Ensaio M.2: CURVA S-T

g~ ——
1% Escalon de carga: 50 KPa (100%
CARGA DE SERVICIO)
Smax=6,8 mm
22Escalon de carga: 75 KPa (150% CARGA
DE SERVICIO)
Smax=9,4mm
32Escalon de carga: 100 KPa (200%
CARGA DE SERVICIO)
Smax=12,2 mm
25 45 65 85 105
Tiempo (dias)
M2.1 M2.2 M2.3 M2.4
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Plataforma logistica na Azambuja, Portugal: solu¢des de reforco de solos e de fundacoes

CONTROLO DE QUALIDADE E DE EXECUCAO
DAS ESTACAS CRAVADAS

v" Ensaios PDA numa amostra representativa das estacas de fundacio:

o Zona de resisténcias médias a uma profundidade entre
4.30-14.00m com valores de resisténcia unitaria no fuste
inferiores a 90 KN/m?;

o Numa zona inferior, valores unitarios de resisténcia por fuste
entre 138-319 kN/m?;

o Resisténcia unitdria por ponta registaram-se valores entre

3984-16844 kN/m>.
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Plataforma logistica na Azambuja, Portugal: solucdes de reforco de solos e de fundacoes

EXECUCAO
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Plataforma logistica na Azambuja, Portugal: solucdes de reforco de solos e de fundacoes

CONCLUSOES

v" Os métodos construtivos aplicados as solugdes adotadas provaram-se extremamente eficazes no que toca a
otimizagao do tempo de execugdo;

v As solucdes de fundagdes e de tratamento e reforco de solos adotadas permitiram, com base nos resultados dos
ensaios realizados no dmbito do controlo de qualidade e de execugdo em obra, antecipar um bom desempenho das

fundacoes em fase de exploragao;

OBRIGADO PELA VOSSA ATENCAO
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Refor¢o de Fundacoes de Ponte Centenaria — O caso Ponte da Praia
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Refor¢o de Fundacoes de Ponte Centenaria — O caso Ponte da Praia
INTRODUCAO

v Ponte ferrovidria construida em 1887, com
pilares de alvenaria de pedra;
v Tabuleiro em estrutura metdlica; R o :
v Execucdo de novo tabuleiro adjacente, com
pilares em betdao armado;
v Verificou-se ao longo do tempo

assentamento dos pilares P4 e P5;

SRR,
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Refor¢o de Fundacoes de Ponte Centenaria — O caso Ponte da Praia
CONDICIONAMENTQOS

CORTE A Z7=0.00

14.10 ] Z = 0.00 (topo do pitan)

Area exterior secgio = 26.92m2

Area exterior secgiio betlio = 26.92m2
Areavazada = 0.00m2

Area sec¢do betdo = 26.92m2

Area secciio alvenaria = 0.00m2

v Tabuleiro com elementos corroidos; :

v" Pilares em alvenaria de pedra/ Betdo CORTE 47241 00

Z =-1.00(zona onde comecam os vazamentos)
Area exterior secgio = 27.68nm2

Area exterior secgio betdo = 12 70m2
Areavazada = 3.53m2

Area seccio betdo = 9.16m2

Area seccio alvenaria = 14.98m2

armado com assentamento significativo;

v" Cinta metalica em torno dos pilares

Z =-11.00 (final da zona com vazamentos)
Area exterior secgiio = 38.34m2

Area exterior secgHo betdio = 18.03m2
Areavazada = 3.53m2

Area seccio betfio = 14.50m2

Area secciio alvenana = 20.31m2

corroida;

v" Necessidade de melhorar condi¢bes de ? OORTE AZ=1200

14.90

Z =-12.00 {fim do fuste do pilar e inicio das fundaces)
Area exterior secgiio = 30.52m2

Area exterior secgio betdo = 18.62m2

Areavazada = 0.00m2

Area seccio betdo = 18.62m2

Area seccdo alvenaria = 20.90m2

fundacoes;

v" Necessidade de efetuar trabalhos abaixo do | CORTE AZ<-1200

1530

A partir de Z = -12.00 (fundacbes)
Area secgio alvenana (interior) = 23.92m2
Area seccio cantaria grantica (exterior) = 22 272

nivel freatico;
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Refor¢o de Fundacoes de Ponte Centenaria — O caso Ponte da Praia

CONDICIONAMENTOS

v Tabuleiro com elementos corroidos;

v Pilares em alvenaria de pedra/ Betdo
armado com assentamento
significativo;

v Cinta metdalica em torno dos pilares
corroida;

v" Necessidade de melhorar condicdes
de fundacoes;

v" Necessidade de efetuar trabalhos
abaixo do nivel freatico;
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Refor¢o de Fundacoes de Ponte Centenaria — O caso Ponte da Praia
CONDICIONAMENTQOS

v Tabuleiro com elementos corroidos;

v Pilares em alvenaria de pedra/ Betdo
armado com assentamento
significativo;

v Cinta metdalica em torno dos pilares
corroida;

v" Necessidade de melhorar condicdes

de fundacoes; Alv — Alvenaria de Pedra; a7 - Aluvido — cascalheira (Nspt=60);

v . C.A. — Cascalheira Argamassada; Pe — Substrato Hercinico Metamdrfico
Necessidade de efetuar trabalhos 55 _ Alyvizo — areias grosseira; (Nspt =60);

abaixo do nivel freético; a5 - Aluviao — areias com seixo;
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Refor¢o de Fundacoes de Ponte Centenaria — O caso Ponte da Praia
SOLUCAO DESENVOLVIDA

v Remocdo da cinta metdlica corroida e

execucao de novo encamisamento em B.A;

v Execucdo de recalcamento de fundacdo dos

pilares P4 e P5 com recurso a microestacas

Pregagens com varfes
@12//1.00m, em furcs
#25 com inclinoglio de
10F, selodos com

BRI o - RGO 2

cravadas (ferro fundido ductil), J \j"’
b g ==

complementada por microestaca tradicional — £ g B v

Enearrigarnents do fuste de
/pq]ﬂ e betdo armado (%)
ne por sxecutar

com 1.00m; i=15" Ferrolhes  (i=157)
VarBe $20mm c/'1,00m afast.

langitudinal 0,80m (em quincincio)

(furaglic 830 mm)
| to_da m"f_ﬁ;ﬂ!

(N-80) pelo interior; — 7 Zh
v Reperfilamento do fundo do rio; BT A \

Barros de alto resssténcio pré-esforgados
40WR, tipo “Dywidag” ou equivalente (**)
P«a TWfbwru

nm;a "B120mm 3390

v" Reforco de fundacdo com execucdo de

tapetes de enrocamento; By %f‘i
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Refor¢o de Fundacoes de Ponte Centenaria — O caso Ponte da Praia
SOLUCAO DESENVOLVIDA s =R o

_/MFMWMMP

v Remoc¢do da cinta metdlica corroida e

execucao de nova cintagem em B.A;

v Execucdo de recalcamento de fundacdo

dos pilares P4 e P5 com recurso a

microestacas cravadas (ferro fundido
ductil), complementada por microestaca

tradicional (N-80) pelo interior;

v Reperfilamento do fundo do rio;

v Reforco de fundacdo com execucdo de

tapetes de enrocamento;

l
ngo | ue ] s T g
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Refor¢o de Fundacoes de Ponte Centenaria — O caso Ponte da Praia
SOLUCAO DESENVOLVIDA

OR OR [.'I BETAQ AR — VIGA DE_RECALCAMENTO DO PILAR P4

v Remocdo da cinta metdlica corroida e 08 Ml S €'Riiok

EST Za3R81 HEm

execucao de novo encamisamento em B.A; :

i
LTI ETEY
3

...........

Y Execugdo de recalcamento de fundagdo dos .=l [ =
. - SHE e e e
cravadas (ferro fundido ductil), S sl o sl
: - SRR IR A oA 20 o 9 T
complementada por microestaca tradicional B S
] . s e AMECTBBES X
(N-80) pelo Interlor; e T e . ] ,# LR LA R na s 5= L z
//0.15m| : ; o 5 =5 A S I i ; 1 2 T - IxIRB1E//0.15m

v" Reperfilamento do fundo do rio; mamei i\ (o () ‘7 o

B 2570 5 0.8
v Reforco de fundagdo com execugdo de ” NI ¢ e L

tapetes de enroca mento; e o £ sme : e e e e st

s = Craxroco W IET.Y . & By

- 2022
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Refor¢o de Fundacoes de Ponte Centenaria — O caso Ponte da Praia
SOLUCAO DESENVOLVIDA

v" Remocdo da cinta metdlica corroida e | T T T T T T

execucao de novo encamisamento em B.A.;
v Execucdo de recalcamento de fundacdo dos S
. . SN S SN S S SN N S S S
pilares P4 e P5 com recurso a microestacas 3k bk ko ok ok ko ko k _}
cravadas (ferro fundido ductil), A CE 1R N
A/ I O W VY
complementada por microestaca tradicional
(N_SO) peIO inte rior; - A i g L
v Reperfilamento do fundo do rio; 5 :
D D
v" Reforco de fundacdo com execucdo de > %
D D
tapetes de enrocamento; ) %
D D)
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Refor¢o de Fundacoes de Ponte Centenaria — O caso Ponte da Praia
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INSTRUMENTACAO
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CONCLUSAO

v" O recurso a solucdes de reforco de fundagcdo com microestacas cravadas, com comprimentos
superiores a 30m, em areias sensiveis;

v" Solug¢do com elevado rendimento de execucdo, com mais de 300 ml/dia;

v A necessidade de técnicos especializados a acompanhar os trabalhos in situ;

v Instrumentacdo é uma ferramenta fundamental para compreender o comportamento dos solos e

estruturas e permitir, atempadamente, ajustar as solucoes;

OBRIGADO PELA VOSSA ATENCAO
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