ﬂ

.
=
w =
=
l

Coimbra, Abril 2008

ESCAVACAO DE GRANDE PROFUNDIDADE

PARA A CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA
CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL DE
LISBOA

Alexandre Pinto, apinto@jetsj.pt
Ana Pereira, apereira@jetsj.pt

Miguel Villar, mvillar@betar.pt



http://www.lnec.pt/SPG/
http://www.abms.com.br/
http://www.dec.uc.pt/

r| JETS,]
/ geotecnia

INDICE

INTRODUCAO
PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS
SOLUCOES ADOPTADAS

DIMENSIONAMENTO
PLANO DE INSTRUMENTACAO E OBSERVACAO
CONSIDERACOES FINAIS

[FeVye]


http://www.lnec.pt/SPG/
http://www.abms.com.br/
http://www.dec.uc.pt/

ﬂ
.
=€
TE
=35
L\I

Coimbra, Abril 2008

- 6@,
"n\f“'Muros

\ = ey
“(',0 v 3 S =
a0 ©? % coeln® ?n o
ac %06 =z, A 0.
®© 3, =) 2 2
% % Bl /@ \
- (o] = ) & |
cpsr = /// g m, . Q;) |
Edificio P 3
- gira B z
do A0 dart N g % o
L 5| BCAML el R/
Z\\» 2 S &
% \ Q = & /3
2 Alto 40 Varg;s- %) 7 » & s
= @
S i k g %= 78 S
Quinta dos Petxinms — % ao 3, %’ / &
% a e 18 &
%, % e\ 1S s
“ € o\ 248
@/9 El /P
el 0@ § Q’Q
& %6) Now, 5
o o %, Y S 7
% % % 2% < 3 ey 4
: % i S/
R. dos Sapadores 9,70/ N s . lolal)op 4’0% % §
S "?' ~ 00
21 L.do Vas KN ) o e/ éo | ,%oq g ég
- Q, /7 ) ) /
%) ) @ _ &
<8 NP Yo S <> &
% o o %, /&
-, ‘7‘9 efq 'QO
A () R N
% & G $
. 3 \x‘ 4 Q/Q.? g é{b
e 7 % R §
A % k-
A & o 2 /A
X ! $ / e /2 2
-~ : 2 /3 -
N\ \ & 2 P 2 [}
& ’ Q/ Q;'or. & g
A o 4 T, 3\5‘4. D, y
o RN, %, Uy
& 7 2
% ) Q}\Q Q/b
o R R. de Sam@ % b 4
' Vasconcelo =
g : ‘ <. q. >
e R < C 2 O
9] < A Uz de Sa™™ &
o



http://www.dec.uc.pt/
http://www.lnec.pt/SPG/
http://www.abms.com.br/

r| JETS,]
/ geotecnia

Coimbra, Abril 2008



http://www.lnec.pt/SPG/
http://www.abms.com.br/
http://www.dec.uc.pt/

A Biblioteca e Arquivo

m Municipal de Lisboa (BCAML)
faz parte do Plano de
Urbanizacéo do Vale de Santo
Antonio.

O edificio terd 17 pisos,
sendo 5 enterrados.

Coimbra, Abril 2008

« Area do edificio: 100 x 40 m2.

« Entrada principal ao nivel do
piso O, junto a Av. Mouzinho
de Albuquerque (a Nordeste).

« Entrada do edificio ao ,nl’vel
do piso 5 junto a Rua Alvares
Fagundes (a Sudoeste).
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CONDICIONAMENTOS GEOLOGICO-GEOTECNICOS

- Aterros heterogéneos (espessurade 1.5m a 20m)
- Terrenos muito heterogéneos pertencentes ao Miocénico
(areias siltosas e/ou argilosas, argilas siltosas e/ou
arenosas, calcarenitos e calcarios margosos)
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CONDICIONAMENTOS GEOLOGICO-GEOTECNICOS

ZG1 - areias, argilas, com concentracoes fossiliferas,
calcarenitos e calcarios margosos (Ngpr > 60 pancadas)

ZG2 — areias e argilas do Miocénico (Ngpr < 60 pancadas)

ZG3 — aterros heterogeneos

Zonas Nspt Y c’ ¢’ E
Geotécnicas (kN/m3) (kPa) ©) (MPa)
ZG1 >60 21 80 45 140
G2 15 a 60 19 20 36 40
ZG3 9a30 17 0 25 7
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Outros condicionamentos

- Topografia do local com desnivel de cerca de 30m entre a rua Alvares
Fagundes (a Sudoeste) e arua Barao de Monte Pedral (a Nordeste)

- Em fase definitiva os impulsos do terreno nao sao suportados pela

estrutura do edificio

ALCADO

SUDOESTE

EDIFICIO VIZINHO
(6 PISOS
ELEVADQOS)
RUA ALVARES
FAGUNDES 65.0

Piso 5
7G3 ALGADO
NORDESTE
T Piso0 Cota final da Praga
ZG1

25.06

| (prevista)

~ 35.00

_ ZG1

[fetue)
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DIMENSIONAMENTO

Na fase inicial do projecto o valor do pré-esforco a aplicar
nas ancoragens foi estimado com base nos diagramas de
pressdes aparentes propostos por Terzaghi e Peck

O valor do pré-esforco nas ancoragens foi ajustado atraves
de analise tensdo-deformacéo

A modelacao do comportamento das estruturas de
contencao foi efectuado através de um programa de
elementos finitos.

No calculo foi admitido, para os terrenos ocorrentes, um
comportamento elastico perfeitamente plastico com critério
de rotura de Mohr-Coulomb.
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Resultados obtidos através da analise realizada no programa de
n elementos finitos para o corte no Alcado Sudoeste (Solucao 1)
N

Deformada da malha de elementos finitos Deformada da malha de elementos finitos
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CONSIDERACOES FINAIS (1/2)

A concepcao das solucdes de contencao descritas procurou
ter em atencao os condicionamentos existentes:

* Condicbes geoldgico-geotécnicas desfavoraveis
devidas a presenca de aterros com espessura
significativa (max. ~20m).

* Condicionamentos de projecto determinados pela
arquitectura e pela estrutura do edificio.

* Insercao do edificio no terreno com topografia com
desniveis muito elevados (cerca de 30m).

* Necessidade de realizac&o de escavacdo com grande
profundidade (40 m).
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CONSIDERACOES FINAIS (2/2)

Solucao de contencéo adoptada envolvendo técnica
tradicional (cortina de estacas) associada a técnica mais
recente (jet-grouting)

Recurso a ancoragens definitivas no alcado Sudoeste

Resultados dainstrumentacéao revelaram até a presente data
deslocamentos bastante pequenos (cerca de 0,03% da altura
de escavacao)
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