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Introducao

* NOVALOJALIDL BELENENSES

- AREADE IMPLANTACAO - 4800 m?
* 3 PISOS = 8 m DEALTURA

+ 2 PISOS SEMIENTERRADOS

- SEM EDIFICACOES VIZINHAS

- INFRAESTRUTURAS PROXIMAS
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Condi¢des Geologicas e Geotecnicas
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Solugdes de contengao propostas

- 5ZONAS DE ESCAVACAO

— TALUDE + MUROS DO TIPO MUNIQUE

— MUROS APOIADOS EM MICROESTACAS

ESTADIO DO BELENENSES CORTE A-A

ZONA NORTE

ZONA SUL

ZONA NORTE

CORTE B-B

RUA JUNTO AO ESTADIO
DO BELENENSES

ZONA SUL
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Solugdes de contengao propostas

- SOLUCAO DE TALUDE + MUROS DO TIPO MUNIQUE:

—  ESPESSURA40 cm

—  MICROESTACAS @ 88,9 mm

— UMADOIS NIVEIS DE TRAVAMENTO

— ESCORAS HEB

— ANCORAGENS - PRE ESFORGO UTL DE 350 E 450 kN

— TALUDES COM INCLINAGCOES DE 2/3 (V/H)
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Dimensionamento

«  PLAXIS 2D

- 6 SECCOES

- ANALISE DE ESFORCOS E DEFORMACOES

- DEFINICAO DOS CRITERIOS DE ALERTA E ALARME
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Total displacements u,, (scaled up 200 times)

- *10-3
Envelope of Bending moments M (scaled up 0.0500 times) Envelope of Shear forces Q (scaled up 0.0500 times) Axial forces N (scaled up 0.0500 times) Maximum value = 0.5394%10 -3 m (Element 2520 at Node 11219)
Maximum value = 36.12 kN m/m (Element 11 at Node 8187) T R = IO (E e IR i = R Maximum value = -6.760710 - ki/m (Element 1 at Node 6150) Minimum value = -8,389*10 -3 m (Element 205 at Node 6149)
imum value = -12.39 kN mjm Minimum value = -41.06 ki/m Minimum value = -125,0 kijm (Element 16 at Node 8327)
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Utilizacao de ferramentas BIM

GEOMETRIA COMPLEXA

COMPATIBILIZACAQ DAS DIVERSAS ESPECIALIDADES
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Instrumentacao

13 ALVOS | 1 CELULA DE CARGA | 4 INCLINOMETROS | 1 SISMOGRAFO

- OTIMIZACAO DAS SOLUCOES

— REDUGCAO DOS TRAVAMENTOS
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Consideracoes Finais

- VERSATILIDADE E ADAPTABILIDADE DA SOLUCAO ADOTADA

« USO DE FERRAMENTAS BIM

— MAIOR QUALIDADE
— REDUGAO DE ERROS DE COMPATIBILIZAGAO

—  MELHOR PERCECAO DA SOLUCAO PRECONIZADA

- PAPEL DA INSTRUMENTACAO NA ADAPTACAO DE SOLUCOES DE CONTENCAO
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THE GROUND IS OUR CHALLENGE

OBRIGADO PELA ATENCAO

Os autores agradecem ao Dono de Obra a permissao para

a redacao do presente artigo.

WWW.jetsj.com
info@jetsj.com
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